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Editura TM va pune la dispozitie in colectia ELECTRONICA APLICATA un nul 
de cataloage condesate concepute in aceeasi maniera, care vizeaza prezentarea za 
mai uzuale circuite integrate din constructia: radioreceptoarelor, televizoarelor cu! 
circuite integrate, casetofoanelor si radiocasetofoanelor. In volumul 2; AMPLIFICA-! 
TOARE AUDIO DE PUTERE * 2 *, veti gasi prezentate circuite japoneze din familiile] 
LAxxxx, TAXxxx si pPCxxxx. Pentru a stabili corect tirajul de editare al volumului; 
urmator, va rugam sa completati cuponul de abonament şi să-l trimiteti in timp util! 


Editor 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
MIRCEA TOMOROGA | 
| 


01, 'TRABIOCR. , „Amplificator 
02. TRA8I0OP... „Amplificator 
TRAR105,,. „Amplificator 
TBABIUM, „Amplificator 
 TDA1904... Amplificator 
TDA1905..,..Amplificator 
TDA1908,.. „Amplificator 
TDA1910,.. „Amplificator 
TDA2002, . „Amplificator 
+ 'TDA2003, Amplificator 
TDA2004,, „Amplificator 
TDA2005, ,. „Amplificator 
3, 'TDA2006,... „Amplificator 
'TDA2007. ,. .Anpltiticator 
TDA2008. .. . Amplificator 
TDA2009. .. .Anvlificator 
TDA20094, . . Ampliticator 
+ TDA2030,. . .Ampliticator 


undă 


AMPLIFICATOARE AUDIO DE PUTERE * 1 * 


TIA2030A, .. Ampli ticator 4 
35 Y. . ....... 


HORIA CIRSTEA 


Cuprins 


audio de 
andio de 
audio de putere 
audio de putere 
audio de putere 
audio putere ? 
audio de putere 
audio de putere 
audio putere 8 W. us... 
audio de putere 10 W..,. 
stereo de putere 2x10 Wu... 
audio de putere 20 W., 
audio de putere î2 W,..c.c...... 
stereo de putere 2x86 VW. sea 
audio de putere 12 W.a.. cc... E 
stereo de putere 2x10 Wc... 
stereo de putere 2410 1 protejati... 
audio de putere 14 W Hi-Fi cc.ccvecece.s 
udio de putere 18 W si etaj pilut de 


putere ă +5 
putere iei digi a aha 
FIARE IRENE | 


pista ut: 6 


...... 


...... vc... 


- 


2000 


... 


cu muting, 


...... 


| 
i 


DN aANI 
ZX ELENELE 


.. .... 


10 N cu muting..,. 


......... atei LS 
RER | 
om ea-s 15 


....., 


.vsesesoenoes 


..cueecenroer 


...eo.rvotoee 


e areaiesl:9 


Cuprins 
( urmare ) 


TDA2040. .. . Amplificator audio de putere 20 W „..,... cc... ...... 
TDA2822,. . ..Amplificator audio dual de putere 2x1,7 W...c.c..c.. 
TDA2822M, ,.Amplificator audio dual de putere 2x1 W.,...cc... 
TDA28248. . .Amplificator audio dual de putere 2x1,7 Wc... 27 
TDA7231, ,. Amplificator audio de putere 1,8 Wu... 


„ TDA7233,.. „Amplificator audio de putere | W cu muting.,.........29 


TDA7236. .. Amplificator audio in punte de tensiune scazuta,,...,.30 


+ TDA7240A. ..Amplificator audio de putere 20 W in punte.......... 31 


TDA7241,...Amplificator audio de putere 20 W in punte...........32 
TDA7250... .Amplificator-driver stereo de putere 60 W HI-FI......33 
TDA7255,...Amplificator audio de putere 22 W.,............es.....94 
TDA7256. ...Amplificator audio de putere 22 HW in punte... ....35 
TDA7260... .Amplificator-driver PWM audio de mare eficiența......36 
+ 'TDA7350....Amplificator stereo de putere 2x12 W...,.............97 
TDA7360.. ..Amplificator stereo de putere 2x12 W......c..........98 
„ TEA2025B.. „Amplificator stereo de putere 2x2,3 W...c............99 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W 


Circuitul integrat monolitic TBA 810CB este un amplificator audio, desti- 
nat constructiei radioreceptoarelor portabile si stationare. Este prevazut cu 
circuite de protectie la; ambalare termica sau inversarea polaritatii sursei de 
alimentare, scurtcircuit la iesire sau conectarea accidentala a iesirii la Vs=15V, 


CARACTERISTICI BLECTRICE 


Schema tipica de aplicatii 


Conexiuni la capsula 
Tensiune de alim. max. 28V 


Curentul de iesire max, 3A 

ceirpur 
Puterea totala disipata 59 
Puterea de iesire max, 7H 
Tens. de intr. la sat.220mV 
Rezistenta de intr. SM BOOTSTAAP 
Banda de frecv.  40Hz-20KHz  COMPENSAIION 
Distor. de neliniaritate 0,3% "EMA 
Cistigul in tensiune 8048 
Rejectia sursei de alim. 4818 Capsula FIN 


Rezistenta termica j-radiator 12C/H 


=) 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W 


Circuitul integrat monolitic TBA 810P este un amplificator de putere in 
clasa B cu zgomot =cazut, destinat amplificarii semnalelor de joasa frecventa. 
Furnizeaza la iesire o putere maxima de 7W daca este alimentat la 16V/4ohmi. 
Ca si TBA 810CB este prevazut cu circuite de protectie la scurtcircuit, am- 

balare termica sau inversarea polaritatii sursei de alimentare. 


Schema tipica de aplicatii 
Vs 


CARACTERISTICI FLECTRICE 
Tensiune de alin. max, 20V Coneziuni la cavsula 
Curentul de iesgire max. 24 RL 
Puterea totala disipata 5H 
Puterea de iesire max, 7 iii d 
Tana, de int. la 82t.220mvV 


Rezintenta de intr. SM 


Perda de frecv.  40Hz-20KHz FE NMACA 


Dirtor, de natiniaritațe 0,3% 
Cistigul in tensiune 8048 R N 

. Caps. + PIN DIP 
Rejectia sursei de alim.48dB 


Rezistenta termica j-radiator 12C0/% 


| TBA 810 s 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 7 W 


Circuitul integrat monolitic TBA 810S este un amplificator de putere in 
clasa B, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TBA 810P dar protejat numai la 
ambalare termica. Este un amplificator cu randament ridicat (75%) ce furnizeaza 
7 W la iesire pentru o alimentare de 16V/4ohmi, puterea disponibila scazind 
sensibil o data cu reducerea tensiunii de alimentare. | 


a XP ." 
CARACTERISTICI ELECTRICE Schema tipica de aplicatii 


Tensiune de alim. max. 20V Conexiuni la capsula 
Curentul de iesire max. 2.5A 

Puterea totala disipata 5H 

Puterea de iesire max. 7H 


Tens. de intr. la sat.220nV 
BOOISTRAP 
COMPENSA OM 


Rezistenta de intr. 5M 


Banda de frecv,  40Hz-20Kiz AMPLE 
? || ne.rcvon 


Distor,. de neliniaritate 0,3% 
Cistigul in tensiune  50dB 4 
Capsula FIN DIP 


Rejectia sursei de alim, 38dB 


Rezistenta termica j-radiator 12C0/W 


le] 


Circuitul integrat monolitic TBA 820M este un amplificator adio de zut- 
ere in clasa B, destinat utilizarii in constructia casetofoanelor si r=diorecep- 
toarelor portabile. Acest circuit se alimenteaza la o tensiune continua intre 3 si 
16 V si ofera o putere disponibila la iesire de 2 W la 12V/8ohmi respectiv 1,6 W 
la 9V/4ohmi. Prezinta un consum scazut de curent si necesita putine compo- 
nente externe, dar nu este protejat la scurtcircuit sau ambalare .:rmica, 


[TBA 820 M| AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,2 W 


Schema tipica de aplicatu 
CARACTERISTICI ELECTRICE 


1, 0— 
Tensiune de alim. max. 16V Conexiuni la capsula 100 | a 


15 
Curentul de iesire max. 1.5A 


Puterea totala disipata ÎN compeNeanom 
Puterea de iesire max.  2W cam sFrImG 
Tens. de intr. la sat.220mvV cu, 
Rezistenta de intr, 5M 


Banda de frecv.  40Hz-20KHz 


Pistor. de nelininritate 0.8% 
Cistiaul in tensiune 75dB 
Ş Capsula MINI DIP 


Rejectia sursei de alim.42dB 


Reziatenta termica j-radiator 100C/W ț 


ITDA_1904| 
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 4 W 


Circuitul integrat monolitic TDA 1904 este un amplificator audio de putere 4W 
(max.6W) destinat constructiei radioreceptoarelor portabile si televizoarelor. Este 
un amplificator de zgomot redus, cu o rejectie ridicata a sursei de alimentare, 
prevazut cu protectie la ambalarea termica, capabil sa suporte un curent de 2 A 
in regim de scurtcircuit. la iesire. 


Schema tipica de aplicatii 
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPAI, 


B ară 
Conexiuni la capsula 


Tensiunea de alimentare 20 v 
Curentul de iesire (virf) 2 A 
Puterea de iesire maxima 6 VW 
Distorsiuni armonice (max. 90,3% 
Rezistenta de intrare 150 k 
Tensiunea de int.(sat.) 1,3 Vwv 
Banda de frecventa 40 lHz-40 kHz 
Rejectia sursei de aliment 50dB 
Cistigul in tensiune  75dB 


Rezistenta termica j-amb 700/H Capsula POWERDLP Ț 
8+8 pini iati 
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Circuitul integrat monolitic TDA 1905 este proiectat pentru aplicatiile de putere 
din constructia radioreceptoarelor si televizoarelor. Se caracterizeaza prin 
facilitatea oferita de muting, protectie la ambalare termica, zgomot foarte mic si o 
plaja larga a tensiunii de alimentare. 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 5W CU MUTING 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula Schema tipica de aplicatii 


Tensiunea de alimentare max.30 v 


Curentul de iesire maxim 3 A 


Tensiunea de intrare dif.+t-7 vV 


Distorsiuni de neliniaritate 0,3% 


Putere dispipate la Tcaps:60c 6 vw 


Putere de iesire maxima 5,5% 


Sensibilitatea la intrare <100 mv 


Rezistenta la intrare 100 k 


Cistiqul în tensiune 40 dB 


[23 
Banda de frecventa 40 Hz-40 kHz Ca'sula POWERDIP 


O+R pini 
Tensiunea de mutina OFF 4,7 vV Rezistenta termica j-amb 70C/H 


Tensiunea de mutina ON Va 30 v 


dB 


Rejectia sursei de alin, 51 


|7DA_1908 ] 
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AMPLIFICATOR DE PUTERE 8 W iii 


Circuitul integrat monolitic TDA 1908 este destinat amplificari: semnalelor de 
joasa si medie frecventa, El este compatibil cu amplificatoarele audio TBA 8108 si 
TCA 940N si se caracterizeaza printr-o plaja larga a tensiunilor de alimentare, 
protectie la ambalare termica, numar redus de componente externe, rejectie ridicata 
a sursei de alimentare si zgomot foarte scazut, 


ipi icatii 
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Pe Schema tipica de apl 
Conexiuni la capsula 


Tensiunea de alimentare max.30 V  suppty varsa 
Curentul de iesire maxin 3,5 A 
Puterea totala disipata 5 W 


Banda de frecventa 40 Hz-40 kHz 


Puterea de iesire maxima 9 W cui Gano j " 
“a |! 
Tensiunea de intr, la eai,2,4V SE CES E 
MOGTISIR 6ROUNO Sua LI 


Rezistenta la intrare 100 k 


NC MON 'NVEATING E i . 5 
Cistigul in tensiune 40 48 8 sii 100.A 
meventine mu! |] Pe) ) 
9 stg ad 


Rejectia sursei de alim.50 dB ro rII 


Rezistenta termi“a j-amb 70C/W Capsula FINDIP cu 


radiator la masa 
n E a a a a a 


ITDA 1910] 


AMPLIFICATOR DE PUTERE 10 W CU MUTING 


Circuitul integrat monolitic TDA 1910 este destinnat amplificari: semnalelelor de 
audio-frecventa si echipeaza radioreceptoarele HI-FI si televizoare!» de calitate, 
Acest amplificator este prevazut cu facilitatea de muting, este protejat. ia ambalare 
termica, prezinta un zgomot foarte scazut si o rejectie ridicata a sursei ce alimentare 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 


Tensiunea de alimentare max.30 v Schema tipica de aplicatii 


Curentul de iesire maxim 3,5 A Conexiuni la capsula 


Tensiunea de intr. dif,+-7 V 


Puterea totala disipata 20 W 
Tensiunea de muting Vs(30 v) 
Tensiunea de intr. la sat.2,4 vV 


Rezistenta de intrare 100 k 


mov poua zoo 8 


Banda de frecventa 22Hz-22kHz 


bd: connected to pin 5 


Cistigul in tensiune 30 dB 
Distorsiuni armonice 0,3% 
Capsula MULTIWATT-11 


Rejectia sursei de alim.60dB 


Rezistenta termica j-amb 70C/H 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 8 W 


Circuitul integrat TDA 2002 este unn amplificator audio de putere in clasa B 
destinat constructiei radioreceptoarelor auto. Amplificatorul poate furniza la iesire 
un curent de 3,5 A si poate debita pe o sarcina inductiva cu impedanta foarte scazuta 
(min.1,6 ohmi). Caracteristic pentru integratul TDA 2002este numarul redus de 
componente externe, distorsiuni armonice si de neliniaritate scazute, protectia la 
scurtcircuit si ambalare termica, fiabilitate ridicata si cost scazut. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula 


Tensiunea de alimentare 28 v ai Ciara SupeLY VOLIAGI 


Qureur 


Curentul de iesire max.3,5 A sl RER ial 


TD NON INVERTING inut 


1eb connacteu le pin 3 Capsula PENTA WATT 


Tensiunea de intr.la sat.3002v IRI SPRIE CA atit MP DE ci n - te ice A Act REL fee i iesi ic pica ARIE ERE Se e 


Puterea de iesire max. 10 W 


Rezistenta de intrare 150 k 


Schema tipica 


Distorsiuni armonice 0,2% A i 
de aplicatii 


Cistigul in tensiune 40 dB 
Banda de frecventa 40Hz-15kHz 
Reje:tia sursei de alim.35dB 


Rezistenta termica j-caps. 3C/H 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 10 W 


Circuitul integrat TDA 2003 este un amplificator audio de putere destinat 
constructiei radioreceptoarelor auto, compatibil pin cu pin cu amplificatorul TDA 
2002 cu caracteristici electrice similare insa capabil sa furnizeze la iesire curenti 
ce depasesc 3,5 A, Are iesirea protejata la scurtcircuit, conectare la sursa sau 


intreruperea traseului de masa si necesita un numar redus de componente care 
trebuie atasate in exterior. 


Conexiuni la capsula 
CARACTERISTICI ELECTRICZ PRINCIPALE 


Tensiunea de alimentare 18 vV BERE SOLIRe 
? i QUrhuT 


GROUND 
INYFRTING INPUT 


Puterea disipata pe capa.20u |, === 
i T 5 NON INVERTING IMP 


Puterea de iesire max. 19 


DE zu Capsula PENTAWATT 
Tensiunea de intr.la sat. 300mv PRE pipi d. E RE DEEA NORI RIBE P a RE  SERE E E 
Na 


A E 
Bantz de frecventa 40Hz-15kH2 i eri st sd 
Schema tipică 


Reziaterta li intrare 150 ) de aplicatii 


Distorniuni armonire 0,15% 
Cintisul in tensiune 40 da 
Rejectia sursei de alim.36dB 


Rerzintenta termica j-caps.3C/h 


ns) 


Circuitul integrat TDA 2004 este ur amplificator audio de putere in clasa B 
destinat constructiei radioreceptoarelor zuto de caliiate, Acest circuit poate furniza 
la iesire un curent de peste 3,5 A si poate cebita pe e impedanta foarte scazuta 
(sub 1,6 ohmi). Caracteristic pentru TDA 2004 este numarul reaus de componente 
externe, distorsiunile redus, zgomot mic si iasiriie protejate la scurt circuit in curent 
altenativ. . 


AMFLIFICATOR STEREC DE PUTERE 2x10 W 


Schera tipica de aplicatii 


CARACTERISTICI ELKECTRICE PRINCIPALE $ 
Tensiunea de alimentare max.28 V Conexiuni la capsula 
Curentul maxim de iesire 3,5 A : n - 
SP rr BOTSTRAP1 un îi 
Puterea totala disipata 30 +. $ CITI OUTPUT | 0-3 
PIZ ev 
Tensiunea de intr.la sat. 300mv Li OUTPUT 2 
| 7 => BOOISTRAP2 
Rezistenta de intrare 200 k a: PI => PND 
| SILITI INPUTe(2) 
Banda de frecventa 22H47-22kH7 A 2 INPUR(Z) 
II > SRR 
ID MPUTe (1) 
Li 


Distorsiuni de neliniaritate 0,3% | €9) aaa 
za EI NPut-q) 


Cistigul in tensiune 5048 tab coneered topns sm | 
Rejectia aursei de nlim, 448 Cansula MULTIWA TT-1] 
p a 4 Li Pi 


Rezistenta termica j-caps. 3C/H 


[ze 
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 VW (E J 


Circuitul integrat TDA 2005 este un amplificator dual de pute e in clisa B 
destinat realizarii radioreceptoarelor de performanta. Etajul de iesire poate debita 
curenti de pina la 4 A pe o sarcina de impedanta scazuta (sub.1,6 ohmi) la o putere 
de iesire de pina la 20 W (la conecatrea in punte). Amplificatorul este protejat la 
scurtcircuit in curent continuu sau alternativ, intreruperea accidentala a traseului 
de masa sau conectarea iesirilor la sursa de alimentare. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de aplicatii 


Conexiuni la capsula 


Tensiunea max.de alimentare 28 V 
Curentul maxin la iesire 3,5 A 
Puterea totala disipata 30 h 
Puterea de iesire max. 2x10 HN 
Tensiunea de intr.la sat .300mv 
Rezistenta de intrare 200 k 


Distorsiuni de neliniaritate 0,2% 


Cistigul in tensiune 50 dB Ub connected ta pin 6 s-Maoua 


Banda de frecventa 40Hz-20kHz Capsula MULTIWATT-1] 
Rejectia sursei de alim. 55d4B 


Rezistenta termica j-caps.3C/H 


(7) 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 12 W Sag 


Circuitul integrat monolitic TDA 2006 este un amplificator audio de putere in 
clasa AB ce poate furniza la iesire curenti mari cu distorsiuni reduse. Este prevazut 
cu un sistem de protectie la scurtcircuit care realizeaza o limitare automata a puterii 
disipate. TDA 2006 este compatibil pin cu pin cu amplificatorul TDA 2030, 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula 
Tensiunea de alimentare max. t-15V 
Tensiunea de intr,dif, +-12V 
Curentul maxin la iesire 3 A 
Puterea totala disipata 20H 
Distorsiuni de neliniaritate 0,2% 
Puterea maxima la iesire 12 
Di ca E SO Schema tipica 
Sensibilitatea la intrare 200wv - Lari de aplicatii 
Rezistenta de intrare 5H 
Banda de frecventa 20Hz-100kuz 
Castiaul in tensiune 108 


Rejoctia sursei do alin. 50% 


Rezistenta termica j-rapa. 30/h 


AMPLIFICATOR STEREUD DE PUTERE 2x6 W 


Circuitul integrat TDa 2007 este ur: amplificator dual de putere in clasa AB 
destinat apiicatiilor strerectoni:ce din studiousi:e muzicale sau pentru constructia 
radiorecejptoarelor portaviie si a receptcarelor TV, Acest tip de circuit furnizeaza 
curent si putere mare la iesire, es:2 prcocejat ia ambalare termica, necesita un numar 
mic de componenie atasate in eiterior si a:e un pret de cost scazut, 


CARACTERISTICI ZLECTR-CEB PRINCIPALB Schema tipica de aplicatii 


= 
X 


Tensiurea de ulimenture max. ££ V C N tai ia capsula 


pa 
cm zeta 
Curentu, mazim la îesire 3.5 A i ; i —> ar 


e mia A ) a 
tuterea totala disipata lU ki i y 
| OF 
Puterea de uesire uaxima 2x6 HN , 08 
| .., LI apasa DI] 
Tensiuxa de snrr,.la sat, 300 mv +; 


TI IMP 
Reziuterta de intrare 200 Yv 


Eanda 2e f.:wovenca 4Uk.-S0kHz 


Distorsiuni de nelar.:aritate 9,1% N INPUI = 


Cistiazul ir. tensiune 36 GB „SER RIC in INPUT & (1) 


3 9099 


he.ectia surse; de alim, 5% dB i 
Capsula Si2-9 


Rezistenta: termica j-caps, AC/W 


| 
| 


ACER O m De aa m ma mm m m E, 


[i3) 
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 12 W ESI 


Circuitul integrat monolitic TDA 2008 este un amplificator audio de putere in 
clasa B destinat aplicatiilor ce solicita comanda unor sarcini de impedanta scazuta 
(sub 3,2 ohmi). Acest amplificator furnizeaza la iesire curenti inari (peste 3 A) cu 
distorsiuni de neliniaritate reduse, este protejat la ambalare termica, are fiabilitate 
ridicata si un pret de cost scazut. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula 


Tensiunea de alimentare max. 28 V 


YPPLY VOLTAGE 
ouTeu! 
aROLND 

WEvERTING INPUT 

PD INVPATING INPUT 


Capsula  PENTAWATT 


Curentul maxim la iesire 4 A 


Puterea totala disipata 20 HN 


Puterea de iesire anximu 12 W tab connacted to pin 3 


Tensiunea de int: .1a sat, 300 mV 


Schema tipica 
de aplicatii 


Rezistenta de intrare 150 k 


| Banda de frecventa 40iiz-i5kHz 
| Distersiuui de nelis.iritate 0,12% 
Cistisal in tensiuu» bi dB 


Rejectia sursei de alim, 36 dB 


Rezisteniat termica j-caps, 1(:/h 


AMPLIFICATOR STEREO DE PUTERE 2x10 W 


Circuitul integrat TDA 2009 este un amplificator dual de putere in clasa AB 
destinat aplicatiilor strereo din studiourile muzicale si inregistrarilor-r-:darilor 
HI-FI. Acest amplificator solicita un numar redus de componente exterioare si este 
protejat la ambalare termica si furnizeaza o putere mare la iesire cu distorsiuiii 
armonice scazute, 

Schema tipica de avlicatie 
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 3 
Tensiunea de alimentare max. 28 vV Alt Leea 


Curentul maxim la iesire 4,5 A Conexiuni la capsula 
— „ 

Puterea totala disipata 20 TI ne. a A; 

Puterea de iesire maxima 2x10 h 


Tensiunea de intr.la sat. 300 mv 


Rezistenta de intrare 200 k 


Banda de frecventa 20Hz-30kHz 
TI NY IMPUI (1) 
NON IML INPUT) 


4 
Cistigul in tensiune 40 dp 1 tan ronnecțed în ph 


Distorsgiuni de neliniaritate 0,05% 


32000 


Rejertia sursei de alim. 55 AR t'apsula MULTIVATT-LI 


Rezintentat termica j-cape, I0/h 


l2:] 


AMPLIFICATOR STEREO DE PUTERE 2x10 W PROTEJAT 


Circuitul integrat TDA 2009 A este un amplificator dual de putere in clasa AB 
destinat aplicatiilor strereofonice de inalta calitate. Acest amplificator este 
compatibil pin cu pin si are caracteristici electrice similare amplificatorului TDA 2009, 
dar spre deosebire de acesta are iesirile protejate la scurtcircuit in curent 
alternativ, 


CARACTERISTICI ELECTRICR PRINCIPALE Schema tipica de aplicatie 


28 v 


Tensiunea de alimentare max, 


Curentul maxim la iesire 4,5 A 


Conexiuni la capsula 
Puterea totala disipata 20 W 


Puterea de iesire maxima 2x10 H 


Tensiunea de intr.la sat. 300 mv 


! Rezistenta de intrare 200 k 


IN PUT (2) 


Banda de frecventa 20Hz-R0khH7 


SVAR 
Bu INPUT (1) 


Distorsiuni de neliniaritate 0,2% 


Cistigul in tensiune 36 dB / si canmeteă fdi PTT 


Rejectia nuraei de alim. 55 dB Capsula MULTIWATT-II 


Rezistentat termica j-capa, 3C/H 


—————— 


ITDA 2030. [22 ] 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 14 W HI-FI 


Circuitul integrat monolitic TDA 2030 este un amplificator audio de putere in 
clasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelitate, Circuitul furnizeaza la iesire curenti 
mari (3,5 A) =u distorsiuni armonice si de neliniaritate scazute, fiind protejat la 
scurtcircuit, printr-o schema interna de limitare automata a puterii maxime de iesire. 


Conexiuni la capsula 


CARACTERISTICI ELFCTRICE PRINCIPALE 
Tensiunea de alimentare max,+-18V 
Tensiunea de intr,.dif, +-15V 
Curentul maxim la iesire 3,5 A 
tub connected to pin 3 Capsula PENTA WATT 
Puterea totala disipata 20% 
Puterea de iesire maxima 14H fii 
Schema tipica 
Distorsiuni de neliniaritate 0,2% | | de aplicatii 
Rezistenta de intrare 5 M 
Banda de frecventa 10Hz-140kHz 
Cistiqul in tensiune 30dB 
Rejectia sursei de alim.50d8 


Rezistenta termica j-caps.3C/H 


e [23 
ITDA 2030 A AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 18 Ww|ST- 
ETAJ PILOT DE 35 W 


Circuitul integrat monolitic TDA 2030 A este un amplificator audio de putere 
18W in clasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelitate. Acest amplificator are si 
posibilitatea de a functiona ca pilot al unui etaj final realizat cu tranzistoare 
complementare, pentru a obtine puteri la iesire de pina la 35 de W. Furnizeaza curenti 
mari la iesire cu distorsiuni armonice scazute fiind protejat la ambalarea termica 
si la scurtcircuit prin controlul automat al puterii disipate. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula 


Tensiunea de alimentare max,t-22V cum IN 
- > OUTPUT 
i i 


Tensiunea de intr.dif, +-15V — INVERTIEEG MarMIT 
- NOE INVERIING vu 


mozeana 


c tul! im la iesire 3,5 A o 
urentu! maxim la iesire (iu canneetea în ss Capsula PENTAWATT 
Puterea totala disipata 20W 


Puterea fe iesire maxima 18H 
Schema tipica 


Distorsiuni de neliniaritate 0,08% 
de aplicatii 


Rezistenta de intrare 5 M 

Banda de frecventa 10Hz-100kHz 

Cistigul in tensiune 26dB 

Rejectia sursei de alim.544B , 22005 
E ri | 


Rezistenta termica j-caps.3C/W Ş s- savu 
ii ea 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W HI-FI 


Circuitul integrat monolitic TDA 2040 este un ampiificator audio de putere 20W 
in clasa AB destinat aplicatiilor de inalta fidelitate. Acest amplificator este capabil 
sa furnizeze la iesire curenti rari (4 A) cu distorsiuni armonice si de neliniaritate 
scazute.Este protejat intern la ambalare termica si la scurtcircuit prin controlul 
automatat al puterii disipate. 


Conexiuni la capsula 


CARACTERISTICI EVECTRICE PRINCIPALE 


“Vs 
Ş OUTPUT 
Tensiunea de alimentare max. +-20V Vs 
INVERTING INPUT 
Tensiunea de intr.dif. +-15V NON INVERIING INP 


Curentul maxim la ierire 4A 


Puterea totala disipnta 251 


Puterea de iesire maxima 20W 


FER 
Distorsiuni de neliniaritate 0,08% mi = | pia . TORI 
onrepecd | Cotz220F Schema tipica 


de aplicatii 


Rezistenta de intrare 5 M 


Banda de frecventa 10Hz-100kuz 


Cistigul in tensiune 30d8B 


Rejectia sursei de alim.50dB 


Rezistenta termica j-caps.3C/H 


Circuitul integrat monolitic TDA 2822 este un amplificator audio uual de putere 
2x1,7 W destinat realizarii radioreceptoarelor portabile si a receptoarelor TV. Se 
caracterizeaza prin alimentarea la tensiuni mai mari de 3 V, distorsiuni armonice 
scazute, consum redus de curent si facilitati de interconectare direct sau in punte 
pentru obtinerea configuratiilor mono sau stereo. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 


Conexiuni la capela Schema tipica de aplicatii | 


Tensiunea de alimentare max, l5 V 


pure (1) 7 a] ominata 


Curentul maxim la iesire 1,5 A 


Puterea totala disipata 1,25 n m “ % luni 

Puterea maxima la iesire 2x1,7 wi Mt: 4 mowim(2) 00 

Rezistenta de intrare L0U k Gea fe 1 Ho i 

Banda de frecventa 10H2-15kHz cu Ş L: m? 

Distorsiuni de neliniaritate 0,2% OKI Mb) muta O 
sf 4, 


Curentul maxim abscrbit 12 mA d i că 


Cistigul in tensiuue 29 d3 "4 ud Li az 


3-50 


nejectia nurnei de alim, 30 dh 
Apa Capsula POWERDI?P 

iste ema“ j- lasi Ș "N 
Reziatentat vma“a j-am 4 (1242+2) pini 


me re mee e 


ITDA 2822 M| 


Circuitul integrat monolitic TDA 2822 M este un amplificator audio dual ce putere 
2xl W destinat realizarii casetofoanelor si radioreceptoarelor portauile. Permite 
alimentarea la surse cu tensiuni scazute (1,8 V), are un consum de curtut in repaus 
(9 mA) si permite interconectare direct sau in punte pentru obtinerea cc::figuratiilor 
mono sau stereo, 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de api.“ztii 


Tensiunea de alimentare max. 15 v 


Curentul maxin la iesire lA 


Puterea totala disipata 1,4 W Conexiuni la capsula 


Puterea maxima la iesire 2x] W wm! 


Rezistenta de intrare 100 k III met je 
Arpuria) 
banda de freoventa 10Hz-15kHz 
4 oana 


Distorsiuni de neliniaritate 0,2% 


: in 0— 
Curentul maxim absorbit 9 mA Capsula MINIDIP h*' 


Cistiqui in tensiune 39 dB plastic 
Rejectia sursei de alin. 30 dB 


Rezistentat termica j-amb 100C/W 


po 


2) | 


AMPLIFICATOR AUDIO DUAL DE PUTERE 2x1,7 W 


Circuitul integrat monolitic TDA 2824 S este un amplificator audio dual de putere 
2x1,7 W destinat realizarii radivreceptoarelor portabile si a receptoarelor TV 
comerciale. Amplificatorul prezinta distorsiuni de neiiniaritate scazute, accepta 
alimentarea la surse cu tensiune mai mari de 3 V, are un consum redus de curent 
in repaus (12 mA) si permite utilizarea in configuratie mono sau stereo. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 
Conexiuni capsula 


2 OUT (2) 
93 +Ys 


Tensiunea de alimentare max, 15 V 


Schema tipica de aplicatii 


Curentul maxim la iesire 1,5 A 


Puterea totala disipata 1,3 W 


5 băi 
Puterea maxima la iesire 2x1,7 W xD 
Rezistenta de intrare 100 k InPUr 
Banda de frecventa 10Hz-15kHz sm 
Distorsiuni de neliniaritate 0,2% PU? et 
INZUF + 12) 
Curentul maxim absorbit 12 mA 
INPur - (21 
Cistigul in tensiune 39 dB d 
Rejectia sursei de alim, 60 dB Capsula SIP-9 


Rezistentat termica j-amb 700/HN 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,8 W 


Circuitul integrat monolitic TDA 7231 este un amplificator audio de putere 2x1,8 
W prezentat intr-o capsula MINI DIP de 4+4 terminale. Este destinat realizarii ra- 
dioreceptoarelor si casetofoanelor portabile sau in videoplayere ca amplificator final 
in clasa AB, 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 


Tensiunea de alimentare max. 16 V Schema tipica de aplicatii 


Curentul maxim la iesire lA 


Conexiuni capsula 


Puterea totala disipata 1,25 W 


Puterea maxima la iesire 1,2 + 


Rezistenta de intrare 100 k Onrpur 


Banda de frecventa 10H7-1)5kuz 


Distorsiuni de neliniaritate 0,3% 


INPUT 4 


Curentul maxim absorbit 9 mA 


Cirtiaul in tensiune 18 dB ; Y155 


Rejectia sursei de alim. 33 Uh Cap: "a MINIDIP 
Î+4 pini 


Rezistentat termica j-amb BOC/W 


(2) 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 1,9 W CU MUTING 


Circuitul integrat monolitic TDA 723] este un amplificator audio de putere in 
clasa AB, utilizat in constructia radioreceptoarelor si casetofoanelor portabile. Se 
caracterizeaza printr-o gama larga a tensiunilor de alimentare (1,8-15 V) consum 
redus de curent in repaus, rejectie ridicata a sursei de alimentare, distorsiunni 
armonice si de neliniaritate scazute si facilitatea de mutine,. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 
Tensiunea de alimentare max. 16 V 
Curentul mnxim la iesire | A 


Puterea totala disipata 1 W Conexiuni 
; PI: , Caps 
Puterea maxima la iesire 1,9 E ula 
—U— 
Tensiunea de mutiny 0,6 v j 
ao Li: 
Rezistenta de intrare 100 k mat Li 2 
m Ls 
banda de frecventa 10H7-1kHiz pen Î 4 
ali: 
Distorsiuni de neliniaritate 6,3% ep 
Curentul maxim absorbit 9 mA Capsula 
Cistigul in tenîiune 39 dB MINIDIP 
Rejectia sursei co alim. 45 dB 


Rezistentat ieimica j-amb 200C0/W 


19*Ko0hm 


Schema tipica de aplicatii 


[80] 


IrA_7236.| EA 
= AMPLIFICATOR AUDIO IN PUNTE DE TENSIUNE SCAZUTA 
4 
| 
Li 
ş 
| 
| 
i 


Circuitul integrat monolitic TDA 7236 este un amplificator desti:iat aplicatiilor 
si realizarii radioreceptoarelor portabile, datorita tensiunii de alimentare foarte 
scazute (0,9 V) si consun:imi de curent redus (1 mA). 


Conexiuni la 
capsula 


CARACTERISTICI ELECTRIC2 PRINUIPA_B Sehema, fipina di apieatit 


Tersiunea de alixentarc pax. 1,9 V 
Curent) maxin la iezire 50 mâ *V5 
Potuvea totala disipata 0,5 H 


gri 
butavrea maxima la iesire 25 nt: 


Rezistenta ce intrare 10 k COM 


Rrr.Ase de frecventa sO0CHz- îO0khz 
Ă ie A na aria a ici 
frisvorsiuni 02 zeliciuvicata 1% 


j Turintul maxima ebecriut î mA CC TETI 
CE 


| Cisti zsiune at 42 d ză 

istipul in tersiave d Capsula PLASTIC 
tejestia sursa. ca alui, 20 cn TDA 7236 IMINIDIP) 
TDA 7236D (50-82) 


FReriaterntat ternice j-auh 2Z050/9 


| 
ITDA_7240_A | (E3) 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W IN PUNTE 


Circuitul integrat monolitic TDA 7240 A este un amplificator audio de putere 
20 W in punte, dedicat realizarii radioreceptoarelor auto profesionale. Este un 
amplificator cu zgomot redus si distorsiuni de neliniaritate reduse care necesita 
un numar redus de componente atasate in exterior. Are iesirile protejate la 
scurtcircuit si este prevazut cu protectie la ambalarea termica. 


Conexiuni la capsula 
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 
> oureur 
Tensiunea de alimentare max, 28 V i pet dai Dual 
seem ÎI] 


Curentul maxim la iesire 3,5 A ZANE a AIR 


O Z> PEFOBACA 


Puterea totala disipata 20%W  : De zi 5 . ee igitraarla HEPTAWATT 


Puterea maxima la iesire 20% 

Rezistenta de intrare 70 k j = Schema 
tipica 

Banda de frecventa 30Hz-25kHz , de 

Distorsiuni de neliniaritate 0,1% 3 - d aplicatii 

Cistimul in tensiune 40 dB 


Rejectia sursei de alim. 50 dB 


Rezistentat termica j-umb 40C/H 


———— 


TDA 7241] [E3) 


AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 20 W IN PUNTE 


Circuitul integrat monolitic TDA 7241 este un amplificator audio de putere 20 
W in punte, dedicat realizarii radioreceptoarelor auto profesionale. Este compatibil 
pin cu pin cu amplificatorul TDA 7240 A fiind prevazut cu circuite de protectie la 
ambalarea termica, scurtcircuit la iesire in curent alternativ si curent continuu. 


Conexiuni la capsuia 
CARACTERISTICI ELECTRICE FRINCIPALE 


— == = 
| Tensiunea de alimentare max. 28 V | 
| Curentul naxin ia iesire 3,5 A P | 


Puter.a istala disipata 20 HR I— aa cmmmeetea la pini N! 


Puterea maxima la iesire 20 W 


Rezistenta de intrare 70 k 


Bandi de frecventa 30Hz2-25kHz 


Dist+raiuni de roliniaritate 0,1% 


Cisti.:] *n tensiuns 26 dh 


Reje::ii: sursei de alim, Bi ih 


Rezistentat termica j-caps. 4C/H 


n 


ITDA 7250 


[33)) 
AMPLIFICATOR DRIVER-STEREO DE PUTERE 60 W ESI 


Circuitul integrai monolitic TDA 7250 este un amplificator-driver stereo de 
putere 60 W capabil sa comande doua perechi de tranzistome Darlinghton 
complementare, in aplicatiile audio HI-FI de performanta, Este prevazut cu sistem 
automat de control al curentului furnizat tranzistoareior de putere, protectie la 
ambalarea termica, scurtcircuit la iesire si dispune de facilitatile oferite ce functiile 
MUTE/STANDBY /PLAY. C i 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la 


Schema tipica de aplicatii 


Tensiunea de alimentare max, +-45V capsula 


Curentul maxim la iesire +-5 mA 


Puterea totala disipata 1,4 H il 

Apa cm 
Puterea maximu la iesire 100W/4ohmi er-cm 

n lau 
Rezistenta de intrare 10 M i 

CURREN! PRO 
Banda de frecventa 2"iiz-20kHz2 at sati 

IASC 08 
Distorsiuni de nel:s:v+ritate 0,03% ue 
Cistigul in tensiune 60 aB » i —. 

ma 
Rejectia sursei de alia. 75 dB Capsula DIP-20 
PLASTIC 


Rezistentat termica j-amb 657/R 


2DA 7255) 
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 22 W 

Circuitul integrat monolitic TDA 7255 este un amplificator audic siual de putere 
22 W in clasa B, destinat realizarii radioreceptoarelor profesionale, Este prevazut 
cu protectii multiple la: ambalare termica, intreruperea masei, scurtcircuit la iesire 


in curent continuu sau alternativ. Poate fi utilizat atit ca amplificator mono in punte 
cit si ca amplificator stereo cu facilitatile oferite de muting. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 

Tensiunea de alimentare max. 28 v ss Schema tipica de api; stii 
Conexiuni la capsula 

Curentul maxim la iesire 4 A 

Puterea totala disipata 30 N 

Puterea maxima la iesire 2x12,5 W i E BRAN CUPEI 


Tensiunea de mutina 2,4 V 


Rezistenta de intrare 70 k 


Nwa nus esz 


Banda de frecventa 20Hz-10kHz 


Tensiunea de intr.la sat. 300mv A TRUPEI 


Distorsiuni de neliniaritate 0,05% 
Cistigul in tensiune 28 dB 

Capsula MULTIWATT-15 
Rejectia sursei de alim. 58dB 


Rezistentat termica j-caps 3C/h 


[TDA 7256 | 


] 
AMPLIFICATOR AUDIO DE PUTERE 22 W IN Sp _ 


Circuitul integrat monolitic TDA 7256 este un amplificator audio dual de putere 
22 W in clasa B, destinat realizarii radioreceptoarelor profesionale. Este prevazut 
cu circuite de protectie a iesirii la scurtcircuit (masa sau sursa de alimentare) si 
dispune de facilitatea oferita de MUTING, cu comanda compatibila TTL. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 


Tensiunea de alimentare max. 28 V Schema tipică de aplicatii 


Curentul maxim la iesire 5,5 A Conexiuni la capsula 
Puterea totala disipata 36 H 

Puterea maxima la iesire 22 W 

Tensiunea de mutinag 2,4vV 

Rezistenta de intrare 70 k 

Banda de frecventa 20Hz-15kHz e ETER => 


103 rDenaetari în pn 


Distorsiuni de neliniaritate 0,05% 
Cistigul in tensiune 36 dB Capsula MULTIWATT-1] 
Rejectia sursei de alin, 58dB 


Rezistentat termica j-capa 2,8C/W 


AMPLIFICATOR-DRIVER PWM AUDIO DE MARE EFICIENTA 


Circuitul integrat monolitic TDA 7260 este un nou model de amplificator-driver 
audio destinat aplicatiilor din radioreceptoarelor auto. Comandind la iesire patru 
tranzistoare MOS de putere conectate in punte asigura o putere de 30 W pe o sarcina 
de 2 ohmi cu distorsiuni de neliniaritate mai mici de 0,4%. ESte un circuit de mare 
eficienta (randamentul>820%) prevazut cu facilitati MUTING si protectii la ambalare 
termica sau scurtcircuit la iesire, 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Conexiuni la capsula 


Tenniunea de alimentare max, 39V 20 Î| MUTE 


Tensiunea de intrare 10v 
Tensiunea de intr.dif.+-6V(max) 


Curentul de iesire max. 300 ma 


P :ota disipat e 

uterea totala disipata 1% MOS DRIVE (e) 

Puterea maxima la iesire 32% 

Rezistenta de intrare 100 k 

Bania dr fr-ozventae Jhur-100kn> POWER 
POS OFRISE-) 


Distorsiuni de neliniaritate 2 1% 


Rejectia sursei de alim, 60 dB 


Rezistentat termica j-amb 80c/H 


Capsula DIP-20 PLASTIC 


Schema tipica de aplicatii (circuit de amplificare 25 W) [ie bis] 


TDA 7260 


a IAZ 
Li 


Li 
19 


15 37 15 


x-uu9: 


vip me a€ RBA 


[27] 
AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2x12 W 


Circuitul integrat monolitic TDA 7350 este un nou model de amp''ficator audio 
de putere in clasa AB, destinat constructiei radioreceptoarelor stationare. 
Amplificatorul poate fi utilizat atit in varianta stereo (2x12 W) cit si in varianta mono 
(22 W) prin conectarea in punte a celor doua canale. Solicita putine componente 
atasate din exterior, are un cistig fix si prezinta circuite de protectie a iesirilor 
la scurtcircuit in curent alternativ si curent continuu. 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE Schema tipica de aplicatii 


Tensiunea de alimentare max. 28 V 
Curentul maxim la iesire 4 A 
Puterea totala disipata 40 W 


Puterea maxima la iesire 2x12 

ROGE/s 
LA i 
m, 
IL A Asi] 


Rezistenta de intrare 50 k 

Banda de frecventa 20Hz-20kHz 
Distorsiuai de neliniaritate 0,5% 
Cistigul in tensiune 35 dB Capsula MULTIWATT-I1 


Rejectia sursei de alim. 50 dB 


Rezistentat termica j-capsa. 1,8C/hR 


FA EA [3e]) 


AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2x12 W 


Circuitul integrat monolitic TDA 7360 este un nou model de amplificator audio | 
de putere in clasa AB, destinat constructiei radioreceptoarelor stationare. Poate fi 
utilizat atit in varianta stereo (2x12 W) cit si in varianta mono (22 W) prin conectarea 
in punte a celor doua canale, Amplificatorul este prevazut cu circuite pentru detectia 
limitarii etajelor de iesire, este protejat la scurtcircuit si dispune de un sistem 
pentru controlul automat al volumului, 


Schema tipica de aplicatii 
CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 


Tensiunea de alimentare max, 25 V 


Conexiuni la capsula 


Curentul maxim la iesire 3,5 A 


Puterea totala dinipata 40 n d 


0u 
Puterea maxima la iesire 2x12 H 5 i das 
IDAza3BA 


INZIr) 


Rezistenta de intrare 50 k $ 


Banda de frecventa 22Hz-22kliz 


-suamaevess 


paşii 
MUT 
CLIP. OET.OBI0GE  S-UND P-6HO 


Distorsiuni de neliniaritate 0,05% 


î-- TR COEELILD 10 FIND 


Cistigul in tensiune 26 UB 
s5 aa Capsula MULTIWATI-I] 


Rejectia sursei de alin, 
AB LORIN 81 


Rezistentat termica j-capn, 1,8C/W 


_——.— 


[TEA 2025 B 


(25) 


AMPLIFICATOR AUDIO STEREO DE PUTERE 2x2,3 W 


Circuitul integrat. monolitic TEA 2025 B este un amplificator audio dual de putere 
destinat realizarii casetofoanelor si radioreceptoarelor portabile. Accepta alimentari 
de la surse cu tensiune mai mare de 3 V, este protejat la ambalare termica si are 
o diafonie intre canale foarte scazuta, 


Schema tipica de aplicatii 


Conexiuni la 


CARACTERISTICI ELECTRICE PRINCIPALE 
Tensiunea de alimentare max. 15 vV 
BRIDGE £ 
Curentul maxim lan iesire 1,5 A 0.7 
Puterea totala Aisipata 72 9 BOOT .2 
END 
END 
Rezistenta de intrare 30 Fk 7 ELDAACK 
IN.2t0] 


Pterea maxima la irnire 2x2,3 N 


Di.atorsiuni de neliniaritate 0,2% 
Lintieual în teonrinno AS 98 
Rejectia sursei de alim, îfî 02 


Reziatentat termica j-capa. !5C/H 


capsula 


4 


FEEDBACK 
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stă uterine ci: 
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Societatea comerciala "TM" 8,.R.. 
Timisoara 


Vinde prin magazinele propii, prin reprezentanti, prin posia, coletarie sau 
mesagerie : 
-Circuite integrate MOS si optoelectronice produse de "MICROELEL  RONICA” 
S.A. Bucuresti, 
-Conectoare, mufe, cabluri, intrerupatoare, produse de "CONECT A, 
Bucuresti, 
-Componente pasive si bunuri de larg consum produse de "IPEE" Curtea de 
Arges' 
-Ferite diverse produse de "AFERO” Bucuresti, 
- Aparatura, borne, sonde osciloscop produse de "ICE" Bucuresti, 
-Relee, transformatoare, micromotoare produse de "RELEE" Medias, 
. Componente si aparatura importata de "ELECTRONUM” Bucuresti, 
-Diverse alte componnente active sau "pasive importate sau aduse in 
consignatia, 
-Piese la punga, 
-Revistele "IF", "Hobbit”, "Electronistul”, "RET", 
-Carti de electronica si programare, produse de editurile "Microinformatica” 
Cluj-Napoca, "Editura de vest"-Timisoara, "Mirton"-Timisoara, 


PRODUCE - 
-"Kit"-uri sau montaje finite dupa circuite prezentate in "RET" sau pe 


pliante, 


-"Kit"'-uri sau montaje la cererea clientilor. 


PROIECTEAZA - 
-pe baza de contract, orice aplicatie in domeniul electronicii sau a 


tehnicii de calcul. 


EDITEAZA si TIPARESTE - 
-publicatia "RET", 
-carti de programare ale firmei "Alpha"-Timisoara, 
-suplimente, 
-carti de electronica si tehnica de calcul, 


-cataloage, 
-pliante cu diverse montaje ce se vind sub forma de "kit", 


-documentatie de interes. 


PENTRU COMENZI SAU LAMURIRI VA RUGAM 
SA NE CONTACTATI LA ADRESA : 


S.C. "TM". S.R.L, 
1900 TIMISOARA, Str.MIRON COSTIN 2 
TELEFON - 96/118576 


. 4 i, Dă j ş d 4 d 
Pentru comenzi sau lamuriri va rugam sa ne contac 


E 0 "TM" S.R.L., 7 - 
„1900 TIMISOARA Str. MIRON COSTIN 2 
„TELEFON : 96/118576 | pr, 


-. 


tati la adresa 


“ 


